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 (TIEMPO MÁXIMO PARA REALIZAR EL EJERCICIO: 3 HORAS) 
  
Parte 1. (12 puntos) El voltaje a través de una resistencia R5 en el circuito debe medirse con un 
voltímetro conectado a través de él. 
(a) Si el voltímetro tiene una resistencia interna (Rm) de 4750 Ω, ¿cuál es el error de medición? 
(b)¿Qué valor debe tener la resistencia interna del voltímetro para reducir el error de medición al 
1%? 

 
 
 

 

Parte 2. (12 puntos) El Puente de Wheatstone mostrado en la figura tiene los siguientes parámetros: 
Los valores nominales de todas las resistencias es 500Ω y Vi=10V.  
Calcular:  

a) La sensibilidad del sistema en V/ Ω, si la resistencia Rx es la única que cambia mientras todas 
las demás tienen el valor fijo. Considerar Rx con coeficiente positivo (Rx+ΔRx). 
b) Indicar los posibles cambios en el puente para obtener el doble de sensibilidad que en el 
apartado a). Se pueden utilizar sensores con coeficiente positivo (Rx+ΔRx) y sensores con 
coeficiente negativo (Rx- ΔRx). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parte 3. (16 puntos)  
a) Obtener la función de transferencia del filtro RC de la siguiente figura. Considerar condiciones 
iniciales nulas. Detallar todos los pasos del cálculo de la ecuación diferencial y la expresión final en 
el dominio de Laplace. 

 
b) Determinar el tiempo de establecimiento para que el sistema alcance su estado estacionario 
cuando se aplica en su entrada un escalón unitario.  
c) ¿Qué porcentaje de la tensión del estado estacionario tendrá la tensión del condensador 
transcurrido un tiempo de 4τ?  
 


